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S2B L50 S3B L50 / S3B L100
CLASSE PROTEZIONE IP IP 43 43

POTENZA kW 2 3

TENSIONE - FREQUENZA V-Hz 230-50/60 230-50/60

LIVELLO DI RUMOROSITA' A 1.5 M IEC 60704-2-1 dB(A) 71 71

PORTATA D'ARIA SENZA TUBO L/s-M3/H 92 - 330 135 - 486

DEPRESSIONE mBar 211 211

SUPERFICIE FILTRO PRIMARIO m2 1,95 1,95

CAPIENZA CONTENITORE L 50 50-100

INGRESSO BOCCHETTONE mm 70 70

INGOMBRI (LxWxH) mm 600x800x1275     600x800x1275/1555

PESO kg 62 65/68

Nuovi S2B e S3B
Aspiratori industriali, molto più che essenziali 

Essenziali, potenti, efficienti. 

I modelli S2B e S3B Sono il punto di partenza per trarre, 
dall’aspiratore industriale, i massimi vantaggi e gli indiscussi 
benefici che comportano, fra gli altri, il risparmio evidente 
ed immediato di  tempo e di risorse.

 Composta da due modelli monofase (2 o 3 kW), rispetti-
vamente con due o tre motori indipendenti, gli aspiratori 
industriali S2B e S3B sono in grado di aspirare solidi e li-
quidi. In particolare sono ideali per l’utilizzo nelle officine 

e nelle aziende di produzione meccanica  per aspirare 
trucioli metallici, limatura di metalli, oli e soluzioni 
lubrificanti.

S2B ed S3B, molto più che essenziali.

Optional - Portaccessori, 
Portatubo

Optional - Arresto meccanico per liquidi

Optional - Filtro assoluto HEPA

ARRESTO


